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ESTERNO INTERNO

ABACO DEI SERRAMENTI A07
VARIE
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PORTA CON PANNELLO CIECO

PEZZI N°:2

MQ: 3,30

POSIZIONE: A

NOTE: con maniglione antipanico

0.75 0.75

FINESTRATURA CONTINUA A VETRI

PEZZI N°:2

MQ: 55,20

POSIZIONE: B

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

scala 1:50 scala 1:100

Fornitura e posa di serramenti con profilati tipo estrusi in lega di alluminio 6060 tipo "DOGMA",

con sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in E.P.D.M in doppia densità,

guarnizione isolante in PEX e guarnizione telaio auto espandente in poliuretano.

Telaio fisso mm. 65 ed anta di mm. 75.

Trasmittanza termica del telaio: Uf max 1,6 W/mq°K

Dotazioni di serie:

- Ferramenta Roto con portata fino a 130 Kg per anta.

- Leva integrata contro la falsa manovra

- Chiusura antri effrazione sotto prima anta apribile

- Chiusura anta secondaria con scrocco

- Apertura anta ribalta su finestre e portefinestre.

- Traverso inferiore integrato da gocciolatoio su portefinestre.

Profilo soglia a taglio termico pvc/alluminio ribassata. Compresa sigillatura del traverso inferiore. Martellina finitura argento.

Colore interno ed esterno del telaio: RAL 9006 bianco alluminio (argento).

Vetri 33.1-18-44.2BE satinati bianco, con gas argon e vetro interno ed esterno antinfortunistico; Ug=1,0 W/mq°K

Trasmittanza termica complessiva massima del serramento: Uw 1,2 W/mq°K

Compreso coprifilatura.

Fornitura e posa di serramenti con profilati tipo estrusi in lega di alluminio 6060 tipo "DOGMA",

con sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in E.P.D.M in doppia densità,

guarnizione isolante in PEX e guarnizione telaio auto espandente in poliuretano.

Telaio fisso mm. 65 ed anta di mm. 75.

Trasmittanza termica del telaio: Uf max 1,6 W/mq°K

Dotazioni di serie:

- Ferramenta Roto con portata fino a 130 Kg per anta.

- Leva integrata contro la falsa manovra

- Chiusura antri effrazione sotto prima anta apribile

- Chiusura anta secondaria con scrocco

- Apertura anta ribalta su finestre e portefinestre.

- Traverso inferiore integrato da gocciolatoio su portefinestre.

Profilo soglia a taglio termico pvc/alluminio ribassata. Compresa sigillatura del traverso inferiore. Martellina finitura argento.

Colore interno ed esterno del telaio: RAL 9006 bianco alluminio (argento).

Con pannello cieco colore RAL 9006 bianco alluminio (argento) e trasmittanza massima 1,0 W/mq°K

Trasmittanza termica complessiva massima del serramento: Uw 1,3 W/mq°K

Compreso coprifilatura.
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