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misura

Nr. 1 Fornitura e posa di tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie esante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
14.040.0020. |guarnizioni e staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
g applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

De28 x 1,5 mm

euro (diciotto/37) m 18,37
Nr. 2 Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciai, giunzioni,
14.040.0040e|guarnizioni e staffaggi @18

euro (dieci/21) m 10,21
Nr. 3 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza aogeni né pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
1M.16.040.0 |permeabilitay minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
050.b | prezzi unitari a metro devono essere applicati ala lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica

ricavata dallalunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

| prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi specidi (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

32x28 mm - DN20

euro (ventiuno/56) m 21,56
Nr. 4 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
1M.16.090.0 |Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura
010.b giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.

Tipi di finiture:

- lamierino in alluminio 6/10

euro (ventisei/93) m2 26,93
Nr.5 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di aluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la
E03039a chiusura, reazione a fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazione @28

euro (diciannove/86) m 19,86
Nr. 6 Nolo autogru da 20000 Kg a freddo con operatore
N04062b euro (quarantanove/10) h 49,10
Nr. 7 Svuotamento circuito di riscaldamento e ACS e successivo riempimento
ST1001 euro (duecentocinquanta/00) acorpo 250,00
Nr. 8 Rimozione tubazioni circuito di riscal damento e successivo ripristino dopo inserimento bollitore
ST1002 euro (duecentoquar anta/00) acorpo 240,00
Nr.9 Rimozione e smaltimento bollitore per ACS esistente
ST1003 euro (centouno/17) acorpo 101,17
Nr. 10 Fornitura e posa bollitore sanitario solare doppio serpentino ad ato rendimento idoneo per la produzione di acqua calda sanitaria tipo
ST1004 PARADIGMA modello AquaSun 2000 C o similare equivaente

Capacita 2000 litri

euro (seimilacinquantacinque/76) cadauno 6°055,76
Nr. 11 Fornitura e posa Pannello Solare Termico piano tipo PARADIGMA modello EasySun Il o similare equivaente.
ST1005 * Dimensioni: 1870 x 1150 mm

* Altezza: 95 mm

* Superficielorda: 2,15 m?2

* Superficie assorbimento: 1,963 m?2

* Superficie apertura: 1,97 m?

* Peso complessivo: 38 kg

* Capacita 1,13 litri

euro (millenove/66) cadauno 1°009,66
Nr. 12 Fornitura e posa fissaggi FDN a 45° per pannelli solari compreso viti,barre filettate, minuterie e tutto il necessario per il corretto
ST1006 fissaggio dell'impianto alla copertura del fabbricato;

Applicazione per tetti piani

eur o (centocinquanta/74) cadauno 150,74
Nr. 13 Fornitura e posa stazione solare per impianti fino a30 m? tipo PARADIGMA modello STA mono o similare equivalente.
ST1007 * Mantello isolante anteriore e posteriore, viti di fissaggio

* Attacchi disponibili: Cu 12, Cu 15

* Raccordo porta gomma carico/scarico impianto, diam.15

* Sensore di portata elettronico DN 10 con sensore di ritorno TSE integrato

* Rubinetto di carico/scarico impianto, attacco ¥4” M con tappo chiusura di sicurezza e catenella

* Circolatore Grundfos UPM 3 15-105 PWM classe A, attacchi 1"M-130 mm

* Rubinetto di ritorno DN 20, con supporto integrato attacco %4’ M laterale sempre gperto. Azionamento 90° in chiusura
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* Gruppo di sicurezza, con valvoladi sicurezzain pressione 6 bar conforme TUV secondo SV 100

7.7 - Direttiva 97/23/CE, manometro scala 0-10 bar

* Staffa di sostegno, fermo anteriore evite di sicurezza

* Sonda solare di mandata TSV con aloggiamento e pozzetto

* Coibentazione, EPP nero densita 40 kg/m neutro

* Vdvoladi zonaaduevie

euro (millecinquantasei/49) cadauno 1°056,49
Nr. 14 Fornitura e posa Vaso di espansione solare amembranada 80 litri
ST1008 * membranaresistente aliquido con temperaturafino a 100°C

* resistenza a qualsiasi miscela contenente glicol e etil enico o glicole propilenico

* permeabilita particolarmente ridotta

* membrana certificataai sensi dellaDIN 4807

* volume nominale 80 litri

* pressione di precarica2,5 bar

* temperatura max. ammessa 100°C

* pressione max di esercizio 10 bar

euro (quattr ocentosei/26) cadauno 406,26
Nr. 15 Fornitura e posa sonda di temperaturaNTC
ST1009 @6 mm

euro (quarantatre/57) cadauno 43,57
Nr. 16 Liquido antigelo premiscelato per impianti solari che utilizzano pannelli CPC o piani.
ST1010 euro (quattr ocentocinquantacinque/40) cadauno 455,40
Nr. 17 Accessori di collegamento, valvole e tutto il necessario per rendere I'opera funzionante e a regola darte
ST1016 euro (trecentonovantatre/75) acorpo 393,75
Nr. 18 Consegnamanuali utente, collaudo impianto, consegna elaborati as-built in n° 3 copie timbrate e firmate da tecnico abilitato
ST1017 euro (cinquecento/00) acorpo 500,00
Nr. 19 Collegamento elettrico per alimentazione centralina solare
ST1018 euro (cinquanta/00) acorpo 50,00

Data, 21/03/2018
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