ORIENTAMENTO 1150 95 Modulo PARADIGMA EasySun Il LEGENDA

AZIMUT — —— ] * Superficie lorda: 2,15 m? Pannello solare termico Paradigma EasySun Il
* Superficie assorbimento: 1,963 m?
" S fici tura: 1.97 m? Tubazione in rame con coibentazione in elastomero espanso a celle
uperticie apertura: 1,5/:m S chiuse sp. 32mm per alte temperature per impianto solare termico e

* Peso complessivo: 38 kg ricoprimento in lamierino di alluminio
* Capacita: 1,13 litri
* Trasmissione del vetro: 91%

Q * Isolamento termico: lana minerale 50 mm

0

— * Telaio: in alluminio con verniciatura a polvere (altezza del profilo 95 mm)
* Grado di rendimento: eta0 = 80,1% (riferimento superficie di apertura)
* Coefficiente di dispersione termica: al (k1) 3,65 W / (m2 K)

18° * Coefficiente di dispersione termica: a2 (k2) 0,0169 W / (m2K2)
e * Temperatura di stagnazione: 203°C
* Pressione massima: 10 bar
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Alla centrale termica

al piano interrato @28 Provincia di REGGIO EMILIA

kﬁ Comune di Quattro Castella
FABBRICATO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PALESTRA COMUNALE DI PUIANELLO

Via Ligabue, 2 - 42020 Puianello (RE)
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COMMITTENTE

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE)

[ ] REN Solution S.r.l.
Via Monti Urali, 22
- 42122 Reggio Emilia - ITALY
Tel.+39 0522 430430
ENGINEERING & ENERGY Fax +33 0522 408657
- www.rensolution.com
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