PARTICOLARE PLINTO PER PALO
DI ILLUMINAZIONE IN C.A.V.
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DESCRIZIONE:

- Basamento installazione palo pubblica illuminazione
- Materiale di bloccaggio palo pubblica illuminazione
- Asola di passaggio cavi

- Tubazione in pvc d. 63mm

- Collare di bloccaggio palo pubblica illuminazione

- Guarnizione di protezione alla base del palo

- Asola per installazione morsettiera

- Palo in acciaio zincato pubblica illuminazione

- Chiusino carrabile per transito incontrollato luce netta 40x40,
coperchio in ghisa con scritta "illuminazione pubblica”
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AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA MOZZONE (Scala 1:1.000)
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E POSA DI CAVIDOTTI

PARTICOLARE SEZIONE TIPO DI SCAVO
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DESCRIZIONE:

/\_/

collegamento ad impianto di
uminazione pubblica esistente

1 - Sabbia livellata spessore non inferiore a 10cm
2 - Tubazione in pvc d. 110mm

3 - Sabbia per copertura tubazione in pvc spessore non inferiore a 10cm
4 - Materiale arido per rilevato di rimepimento
5 - Nastro di segnalazione presenza cavidotto illuminazione pubblica
6 - Ripristino manto stradale

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO XSPC 359W DITTA CREE
o similare INSTALLAZIONE SBRACCIO SEMPLICE
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AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRADA PROV.LE 11 (Scala 1:1.000)

Nota Bene:

L'installazione dell'apparecchio illuminante dovra
essere realizzata mantenendo un angolo rispetto
al terreno paria 0°

LEGENDA SIMBOLI

m POZZETTO ISPEZIONABILE
|Z| POZZETTO ISPEZIONABILE ESISTENTE
° PALO IN ACCIAIO ZINCATO
° PALO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
[ ) PALO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO ESISTENTE
— — 1 | TUBOIN PVC CORRUGATO PER POSA INTERRATA
(iluminazione - forza motrice)
| TUBO IN PVC CORRUGATO PER POSA INTERRATA ESISTENTE
G-8-59
APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED STRADALE
TIPO XSPC02275H30K"24SVL5801&H - 59W 3000°K DITTA CREE O SIMILARE
APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A TESTA PALO
APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO SU SBRACCIO SINGOLO

ZONA OGGETTO DI INTERVENTO

SIMBOLOGIA CEl

TIPOLOGIE CONDUTTURE

CONDUTTURA CON POSA INTERRATA

CONDUTTURA CON POSA IN CANALE / PASSERELLA FORATA

-0
mom CONDUTTURA CON POSA INCASSATA
mm CONDUTTURA CON POSA A VISTA

CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
ITALIA PROVINCIA REGGIO EMILIA

COMUNE DI'VEZZANO SUL CROSTOLO
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collegamento ad impianto di
iluminazione pubblica esistente

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia

Progetto

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA

NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

RESPONSABILE DI PROGETTO
Dott. Ing. Lucio Leoni
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