COMUNE DI
Vezzano sul Crostolo

D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le Costruzioni - UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE

in Piazza della Vittoria n.9 - Vezzano sul Crostolo (RE)

CALCESTRUZZO
o i Classe Classe Rapporto | Contenuto | Diametro Classe
Mpiego speciiico esposizione minima AIC minimo di | massimo di
ambientale | di Resistenza | massimo | cemento | Aggregato | Consistenza
Magrone di Sottofondazione C12/15
Opere di Fondazione XC2 C25/30 0.60 300 kg/mc | 32 mm S4
Muri - Cordoli XC1 C25/30 0.60 300kg/mc | 32mm S4

Nel caso di strutture particolarmente armate, la dimensione massima dell'aggregato sara valutata in maniera specifica,
in funzione della distanza tra le barre di armatura (interferro)

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

COMMITTENTE:

COMUNALE DI VEZZANO SUL CROTOLO

Piazza della Liberta n°1
42030 Vezzano sul Crotolo (RE)

PROGETTO ARCHITETTONICO:
ARCH. ANGELO DALLASTA
Responsabile Area Territorio € Ambiente

PROGETTO STRUTTURE :

1.~ ~1inGeos

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
DI SAVERIO FONTANA E PAOLO DELMONTE

Montecchio Emilia, via Franchini, 4/D
tel. 0522-865332

PAOLO DELMONTE INGEGNERE

Acciaio per barre di armatura tipo B450C

Ricoprimento minimo richiesto per barre di armatura 2.5cm per classe di esposizione ambientale XC 1e X C 2

MURATURA

muratura portante di nuova realizzazione in blocchi di laterizio semipieno tipo doppio uni con fbk>= 10mpa (100kg/cmg)
percentuale di foratura<45% e malta tipo m8 con fk=4.7 mpa (47kg/cmq)

LE MURATURE DI NUOVA REALIZZAZIONE

DEVONO ESSERE EFFICACIEMENTE

LEGATE ALLA MURATURA

ESISTENTE CON IDONEE MORSE MURARIE

TITOLO: DATA: SCALA:

STATO DI PROGETTO 140212017 1:50
- -
PIANTA FONDAZIONI

/A

€

)

N

Costruzione originale anni 60 //

4

‘parte vecchia”

Costruzione successiva fine anni 90
“ampliamento”

OGNI VARIAZIONE DI FORME O MATERIALI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE
CONCORDATA ED AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE LAVORI

VERIFICARE POSIZIONE E DIVENSIONI DELLE BUCATURE NELLE MURATURE IN LATERIZIO CON LE
TAVOLE ESECUTIVE ARCHITETTONICHE

TUTTE LE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI SONO DA INTENDERSI ESEGUITE
CON LA MASSIMA CAUTELA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE E RIDURRE AL
MINIMO INDISPENSABILE | RIPRISTINI

TUTTE LE MODALITA' OPERATIVE IN CANTIERE SONO DA CONCORDARE
CON LA D.L. PREVENTIVAMENTE ALL'INIZIO DI QUALSIASI LAVORAZIONE
AL FINE DI COMPIERE LE STESSE A REGOLA D'ARTE.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORAZIONE E FORNITURA
SIDOVRA' PROCEDERE AL TRACCIAMENTO E ALLA VERIFICA IN OPERA
DI TUTTE LE DIMENSIONI DA SOTTOPORRE ALLA D.L. PER APPROVAZIONE

LA CONGRUITA' TRA LA SITUAZIONE DI CANTIERE E LE LAVORAZIONI
DA EFFETTUARE, NONCHE' LA DEFINIZIONE DELLE TOLLERANZE
PERIL MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE SONO A CARICO ESCLUSIVO
DELLA DITTA APPALTATRICE.

LEGENDA

Setti e/o pilastri in c.a.

V/////////%% Muratura di nuova realizzazione

| I— I intonaco armato

TRAMEZZE INTERNE
sono previste opere per riorganizzare gli

spazi interni che comportano la demolizione

e la costruzione di elementi divisori
privi di carattere portante di cui ai

punti B.4.4.a e B.4.4.b dellallegato 1
alla delibera 2272/2016

Fondazion/ esistenti

Muratura in demolizione

Fondazion/ di nuova realizzazione

Muratura esistente tipo A perimetrale “parte vecchia”
sp.2/cm: 2 teste affiancate uni esterno sabbiato e doppio uni interno

Muratura esistente tipo B interna “parte vecchia”
sp.25¢cm: mattone pieno tipo uni

Muratura esistente tipo C perimetrale “ampliamento”
sp.40cm: 1 testa mattone esterno sabbiato, intercapedine Zcm e poroton 25cm interno

Muratura esistente tipo D interna “ampliamento”
sp.50cm: muratura in poroton

Muratura esistente tipo E interna “ampliamento”
/) sp.25cm: muratura ascensore in doppio uni

Massetto di irrigidimento in cemento armato

PARTICOLARE GANCI

STAFFE DI CONTENIMENTO

oA

10 cm

| GANCI DELLE STAFFE VANNO PIEGATI A 135°
DEVONO AVERE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 10cm

DEVONO ESSERE BENE ASSICURATI

ALLE BARRE LONGITUDINALI

I Rinforzo dello muratura esistente mediante applicaziome di

ot

CHIUSURA NICC]

PIANTA FONDAZIONI
SCALA 1:50

1677

o

SOTTOFINEST
MURATURA DOPPIO

&0

CHIUSURA NICCHIA

SOTTOFINESTRA
MURATURA DOPPIO UNI

CHIUSURA NICCHIA

SOTTOFINESTRA
MURATURA DOPPIO UNI

(A)— MURATURA ESISTENTE

| MASSETTO IN CEMENTO ARMATO sp. 12cm — C25/30
: f RETE ELETTROSALDATA @8 MAGLIA ¢m20x20
2

@ CONNETTORE @10/40cm IN PERFORAZIONI
@16 L=25cm RIEMPITE CON MALTA ESPANSIVA

Massetto di irrigidimento

N (B) LI in cemento armato

65

s} 210/40cm 1=90
Armatura di Chiamata Massetto scalg 1:710
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NUOVE FONDAZIONI SEZIONE TIPICA TIPO |

CHIAMATE 120 | 120
MASSETTO 010/40, 1=240cm
\

ANCORAGGIO PER MASSETTO
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O MURATURA PORTANTE
TIPO DOPPIO UNI
DI NUOVA REALIZZAZIONE
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Fondazion/ di nuova realizzazione scala 1:20

SEZIONE TIPICA FONDAZIONE ESISTENTE

variabile

MURATURA ESITENTE

QUOTA PAV. FINITO
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Fondazioni esistenti

scala 1: 20




