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C 12 / 15
32 mm

Ricoprimento minimo richiesto per barre di armatura 2.5cm per classe di esposizione ambientale X C 1 e X C 2
Acciaio per barre di armatura tipo B450C

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZO

S4C 25 / 30

Classe
di

Consistenza

Diametro
massimo
Aggregato

Classe
minima

di Resistenza
Impiego specifico

D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le Costruzioni - UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004

X C 2

Classe
esposizione
ambientale

Opere di Fondazione

Magrone di Sottofondazione

Rapporto
A/C

massimo

Contenuto
minimo di
cemento

0.60 300 kg/mc
32 mm S4C 25 / 30X C 1 0.60 300 kg/mc

Nel caso di strutture particolarmente armate, la dimensione massima dell'aggregato sarà valutata in maniera specifica,
in funzione della distanza tra le barre di armatura (interferro)

Muri - Cordoli

muratura portante di nuova realizzazione in blocchi di laterizio semipieno tipo doppio uni con fbk>= 10mpa (100kg/cmq)
percentuale di foratura<45% e malta tipo m8 con fk=4.7 mpa (47kg/cmq)

MURATURA


