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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMMOBILE  

 

Edificio 

Edificio esistente destinato a scuola primaria e secondaria 

 

Proprietà 

proprietario   Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo (RE) 

 

Localizzazione 

indirizzo  Piazza della Vittoria n.4-9 

  Vezzano sul Crostolo (RE) 

Soggetti 

redattore del piano di manutenzione  ing. Paolo delmonte 

 

Dati dimensionali 

Piani 

numero piani totali    3+sottotetto 

numero piani fuori terra   3+sottotetto 

numero piani abitabili    3 

 

Superfici 

superficie coperta p.terra  577 mq 

superficie coperta 1 p.    577 mq 

superficie coperta 2 p.    577 mq 

 

 

N.B. il presente Piano di Manutenzione si riferisce esclusivamente agli elementi strutturali interessati dagli 

interventi in progetto. 
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SCHEDE ANAGRAFICHE UNITA’ TECNOLOGICHE STRUTTURALI  

 

 

STRUTTURA di fondazione 

codice    01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   Di fondazione 

descrizione    Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 

trasmettere i carichi del sistema edilizio stesso al terreno. 

 

STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

codice    02 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   Di elevazione 

descrizione  Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 

sostenere i carichi verticali e/o orizzontali, trasmettendoli alle strutture 

di fondazione. 

 

 



 5 

MANUALE D'USO  

 

STRUTTURA Di fondazione dirette 

Codice    01. 01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   Di fondazione 

classe di elementi tecnici  travi a T rovescia 

Descrizione 

Sono in progetto nuove travi di fondazione a T rovescia di base pari a 100 cm e quota d’imposta pari a 120 

cm dal piano campagna. 

Modalità d'uso corretto 

Le fondazioni sono state concepite per poter resistere a: 

- fenomeni di rottura a taglio lungo le superfici di scorrimento poste al di sotto del piano di imposta; 

- variazioni volumetriche eccessive delle masse di terreno interessate (cedimenti); 

- cedimenti differenziali ovvero eccessiva disuniformità dei cedimenti nei diversi punti di contatto. 

Le strutture di fondazione correttamente eseguite non prevedono alcun tipo di manutenzione. 

ispezionabilità   NO 

 

 

STRUTTURA di elevazione MURATURA  

codice     01.01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   di elevazione 

classe di elementi tecnici  murature di laterizio 

Descrizione 

L’edificio presenta struttura “mista” realizzata mediante telai in c.a. longitudinali unitamente a murature 

portanti, realizzate in laterizi. E’ in progetto la realizzazione di nuove murature di controvento realizzate 

mediante l’utilizzo di laterizi formato Doppio Uni, di spessore pari a 25 cm. 

Modalità d'uso corretto 

Le strutture di elevazione sono state verificate/dimensionate per resistere ai carichi verticali statici, 

all’azione del vento nonché alle azioni sismiche. 

ispezionabilità    SI a vista 
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MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  

 

 

STRUTTURA Di fondazione dirette 

Codice    01. 01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   Di fondazione 

classe di elementi tecnici  travi a T rovescia 

 

Anomalie 

segni più frequenti di anomalia  efflorescenze e macchie, erosione, scagliatura, disgregazione, 

rigonfiamento, lesione, rottura,distacco 

 

INTERVENTI PERIODICITA’ INTERVENTI RISORSE 

Consolidamento strutture di fondazione quando necessario progettazione strutturale 

 

 

STRUTTURA di elevazione MURATURA 

codice     01.01 

classe di unità tecnologica  STRUTTURA 

unità tecnologica   di elevazione 

classe di elementi tecnici  murature di laterizio 

 

Anomalie 

segni più frequenti di anomalia  fessurazioni, lesione, fessurazione per cedimenti, efflorescenze e cavillature 

 

INTERVENTI PERIODICITA’ INTERVENTI RISORSE 

Ispezione per individuazione di 

eventuali fenomeni di disgregazione, 

scaglionatura, cavillatura, 

fessurazioni, distacchi  

annuale non necessarie 

Ripristino della continuità muraria 

mediante “cuci-scuci”, intaglio 

lamento con cunei metallici o 

esecuzione di  

cuciture armate 

quando necessario 

malte antiritiro, mattoni 

pieni formato UNI, cunei 

metallici 

Pulizia, rimozione incrostazioni, 

impermeabilizzazione e 

deumidificazione 

quando necessario 

vernici, malte, 

trattamenti specifici, 

prodotti contenenti 

resine e altri additivi 

specifici 

 

 

 

 

 


