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3.1.  ELENCO DEI MATERIALI IMPIEGATI E LORO MODALITÀ DI POSA IN OPERA  
 
La scelta dei materiali è finalizzata a garantire la necessaria durabilità delle caratteristiche fisiche e 

meccaniche per tutta la vita utile prevista per la struttura. 

 

MURATURA  

Per le murature esistenti si sono considerate le seguenti caratteristiche: 

1. Muratura esterna in laterizi Uni f.v. e Doppio Uni interno  

2. Muratura interna in laterizi Uni 

3. Muratura esterna ampliamento in laterizi Uni f.v. e laterizio tipo Poroton interno 

4. Muratura interna ampliamento in laterizio tipo Poroton 

5. Muratura vano ascensore in laterizi Doppio Uni 

 

Per le murature di nuova realizzazione  si sono considerate le seguenti caratteristiche: 

6. Muratura in laterizi semipieni tipo Doppio Uni (fbk=100 daN/cmq) e malta M8 

 

CEMENTO ARMATO 

Per le strutture in c.a. di nuova realizzazione si sono considerate le seguenti caratteristiche: 

 o Calcestruzzo classe C25/30 secondo le UNI EN 206-1 

 o Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata B 450 C controllato in cantiere 

 

 
STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. 

Si definisce  una classe di esposizione ambientale XC2. 

Rapporto A/C max   0.6 

Contenuto minimo di cemento   300 daN/m
3
 

Classe di resistenza minima (N/mm
2
) C25/30 

Copriferro minimo (mm)  25 
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3.2.  VALORI DI CALCOLO  
 

Vengono riepilogati i valori di calcolo per ogni tipologia di materiale impiegato, sulla base delle 

caratteristiche di resistenza e dei coefficienti parziali di sicurezza previsti dalle NTC-08. 

 
1.MURATURA ESTERNA IN LATERIZI UNI F.V. E DOPPIO UNI INTERNO 

Resistenza media a compressione della muratura fm=50 daN/cm
2
 

Resistenza media a taglio della muratura  τ0=2.2 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=45500 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=11370 daN/cm
2
 

 
2.MURATURA INTERNA IN LATERIZI UNI   

Resistenza media a compressione della muratura fm=50 daN/cm
2
 

Resistenza media a taglio della muratura  τ0=2 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=45500 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=11370 daN/cm
2
 

 
3.MURATURA ESTERNA AMPLIAMENTO IN LATERIZI UNI F.V. E LATERIZIO TIPO POROTON INTERNO   

Resistenza media a compressione della muratura fm=50 daN/cm
2
 

Resistenza media a taglio della muratura  τ0=2.26 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=45500 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=11370 daN/cm
2
 

 
4.MURATURA INTERNA AMPLIAMENTO IN LATERIZI TIPO POROTON   

Resistenza media a compressione della muratura fm=50 daN/cm
2
 

Resistenza media a taglio della muratura  τ0=2.4 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=45500 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=11370 daN/cm
2
 

 
5.MURATURA VANO ASCENSORE IN LATERIZI DOPPIO UNI   

Resistenza media a compressione della muratura fm=50 daN/cm
2
 

Resistenza media a taglio della muratura  τ0=2.4 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=45500 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=11370 daN/cm
2
 

 
6.MURATURA  DI NUOVA REALIZZAZIONE IN LATERIZI SEMIPIENI TIPO DOPPIO UNI E MALTA M8  

Resistenza caratteristica a compressione del blocco fbk=100 daN/cm
2
 

Resistenza caratteristica a compressione muratura fk=47 daN/cm
2
 
 
 

 Resistenza caratteristica a taglio   fvk=2.00 daN/cm
2
 

 Valore modulo di elasticità normale   E=1000 fk=47000 daN/cm
2
 

Valore modulo di elasticità tangenziale   G=0.4 E=18800 daN/cm
2
 

 
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione   fck=250 daN/cm
2
 

Resistenza caratteristica cubica a compressione   Rck=300 daN/cm
2
 

Resistenza media a trazione      fctm =26 daN/cm
2
 

Resistenza caratteristica a trazione     fctk =18.2 daN/cm
2
 

Valore medio modulo di elasticità normale    E=314758 daN/cm
2 

Valore medio modulo di elasticità tangenziale    G=131149 daN/cm
2 
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ACCIAIO B450C 
Tensione caratteristica di rottura    ftk = 5400 daN/cm

2
 

Tensione caratteristica di snervamento    fyk = 4500 daN/cm
2
  

Valore medio modulo di elasticità normale   E=2000000 daN/cm
2
 

Valore medio modulo di elasticità tangenziale   G=769231 daN/cm
2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


