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PIANTA MURATURE PIANO PRIMO

Costruzione originale anni 60 /
‘parte vecchia”

Costruzione successiva fine anni 90
“ampliamento”

OGNI VARIAZIONE DI FORME O MATERIALI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE
CONCORDATA ED AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE LAVORI

VERIFICARE POSIZIONE E DIVENSIONI DELLE BUCATURE NELLE MURATURE IN LATERIZIO CON LE
TAVOLE ESECUTIVE ARCHITETTONICHE

TUTTE LE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI SONO DA INTENDERSI ESEGUITE
CON LA MASSIMA CAUTELA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE E RIDURRE AL
MINIMO INDISPENSABILE | RIPRISTINI

TUTTE LE MODALITA' OPERATIVE IN CANTIERE SONO DA CONCORDARE
CON LA D.L. PREVENTIVAMENTE ALL'INIZIO DI QUALSIASI LAVORAZIONE
AL FINE DI COMPIERE LE STESSE A REGOLA D'ARTE.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORAZIONE E FORNITURA
SIDOVRA' PROCEDERE AL TRACCIAMENTO E ALLA VERIFICA IN OPERA
DI TUTTE LE DIMENSIONI DA SOTTOPORRE ALLA D.L. PER APPROVAZIONE

LA CONGRUITA' TRA LA SITUAZIONE DI CANTIERE E LE LAVORAZIONI
DA EFFETTUARE, NONCHE' LA DEFINIZIONE DELLE TOLLERANZE
PERIL MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE SONO A CARICO ESCLUSIVO
DELLA DITTA APPALTATRICE.

PIANTA MURATURE PIANO

PRIMO

RINFORZO DELLE MURATURE
MEDIANTE INTONACO ARMATO

MODULO REITERAZIONE PERFORAZIONI (N* 5 al metro)

VISTA IN PIANTA
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@ MURATURA ESISTENTE

5 BARRE @8/mq IN FORI @12
RIEMPITE CON MALTA FLUIDA ANTIRITIRO/RESINE

@ TRACCIA BARRA SUCCESSIVA
@ ESECUZIONE DI INTONACO ARMATO sp=3-5 cm

RETE ELETTROSALDATA ¢5 MAGLIA cm10x10
Rck 300 Kg/cmq

I I Rinforzo della muratura esistente mediante
applicaziome di intonaco armato

fuori scala

CHIUSURA NICCHIA

SOTTOFINESTRA
MURATURA DOPPIO UNI

CHIUSURA FINESTRA CHIUSURA FINESTRA
D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le Costruzioni - UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004 MURATURA DOPPIO UNI SCA LA 7 . 5 D MURATURA DOPPIO UNI
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Magrone di Sottofondazione C12/15
Opere di Fondazione XC2 C25/30 0.60 300 kg/me | 32mm S4 , 36 190 110 , 30 | , o1 4 55 220 4
Muri - Cordoli XCH1 C25/30 0.60 300kg/mc | 32mm S4 % g § %
Nel caso di strutture particolarmente armate, la dimensione massima dell'aggregato sara valutata in maniera specifica, 700 700
in funzione della distanza tra le barre di armatura (interferro)
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AMMORSAMENTI

NUOVE MURATURE - TRAVI DI PIANO
MEDIANTE CUCITURE ARMATE

TRAVE IN C.A. DI PIANO
ESISTENTE

CONNETTORE MURATURA-TRAVE
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Connettore

MURATURA PORTANTE
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RADDOPPIO MURATURE ESISTENII - CHIUSURE NICCHIE
GRAFFAGGI DI COLLEGAMENTO
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Distribuzione delle graffe di ancoraggio ,
muratura di

nuova realizzazione

e Ancoraggi nella superficie:
per assicurare una efficace solidarizzazione tra i due
paramenti si prescrivono minimo 6 pezzi per mq di
superficie di almeno 6mm di diametro.
Distanze degli ancoraggi:
interasse verticale max 50cm
interasse orizzontale max 65¢cm

>3
graffa di ancoraggio 96
in foro @10 iniettato a resina

o Ancoraggi zone di estremita:
nei margini, finestrature o bordi, occorre collocare altri
3 pezzi supplementari per metro di lunghezza

fuori scala




