Comune di Vezzano sul Crostolo - RE -

proprieta ELIO GHIDONI- VIA MARTELLI 34- VEZZANO SUL CROSTOLO
VINCENZO GHIDONI- VIA MARTELLI 32- VEZZANO SUL CROSTOLO
EMILIO PAOLO INCERTI- VIA BEGGI 1- VEZZANO SUL CROSTOLO
PAOLA INCERTI- VIA MARTELLI 18- VEZZANO SUL CROSTOLO
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NOTE

- | POZZETTI SARANNO IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
CON ELEMENTI SOVRAPPONIBILI PREFABBRICATI, DI SPESSORE
ATTO A SOPPORTARE IL CARICO STRADALE PESANTE (40 T)

DI SEZIONE CIRCOLARE (PREFERIBILMENTE) O QUADRATA
- | POZZETTI CON SALTO CON TUBO DI DIAMETRO >=DN 315 SONO DN 1000
- POZZETTI CON TUBI IN LINEA NON QUOTATI SI INTENDONO DN 800

- POZZETTI PER ACQUE NERE SARANNO PROTETTI INTERNAMENTE CON
VERNICI EPOSSIDICHE O CON RIVESTIMENTO INTERNO IN VETRORESINA

- | TELAI E | CHIUSINI SONO IN GHISA SFEROIDALE CIRCOLARI DN600
IN CLASSE UNI EN 124 E SARANNO PROVVISTI DI GUARNIZIONE ANTIRUMORE

- LE CADITOIE SARANNO 40X40 cm E QUELLE CONTINUE SARANNO 28 cm DI LARGHEZZA.
LA GRIGLIA SARA' IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE CON POZZETTO SIFONATO
LA TUBAZIONE DI SCARICO SARA'DN 160

- LE TUBAZIONI PER ACQUE BIANCHE SARANNO IN PVC 0 IN CLS PREFABBRICATE

- LE TUBAZIONI PER ACQUE NERE SARANNO IN PVC 0 IN CLS PREFABBRICATE
PROTETTE INTERNAMENTE

- LA POSA DEVE AVVENIRE SU FONDO COSTITUITO DA MATERIALE ARIDO
(GHIAIA E SABBIA) OPPORTUNAMENTE COSTIPATO DIALTEZZA 15 cm E
E RINFIANCO CON TERRENO COMPATTO

- PER POSA SUPERFICIALE (PROFONDITA' MINORE DI 1 m) SI DOVRA' PROVVEDERE
CON UN RINFIANCO DI CLS E UN RICOPRIMENTO DI ALTEZZA MAGGIORE DI 15 cm

LEGENDA

O CADITOIA CON POZZETTO SIFONATO

IZI CADITOIA CONTINUA CON POZZETTO SIFONATO

Q |:| POZZETTI

@ POZZETTI CON SALTO DI QUOTA

N POZZETTO CON SIFONE

ESTRADOSSO TUBAZIONE
@ FONDO TUBAZIONE
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