Comune di Quattro Castella Area Assetto ed Uso del Territorio -
Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella LLPP. - Ambiente

Progettazione esecutiva

Opere di urbanizzazione presso Via Falcone
Loc. Roncolo

\

Alloccio prowvisorio ﬁno\
dla readlizzazione nuove |
fognature via Falcone

Eventuale fossa Imhoff \

Allacci fognari privati

di Piero A. Gasparini e llaria Gasparini

- %

PROCETTISTA TIMBRI
Gasparini Associati Equipe: \
studio di ingegneria e architettura Ing. Piero A. Gasparini U

di Piero A. Gasparini e llaria Gasparini Arch. llaria Gasparini

Ing. Luca Bertolini

Via E. Pefrolini n.14/A 42122 REGCIO EMLIA Arch. Rossana Romano
TEL 0522/557508 FAX: 0522/557556

E-MAIL: edilizio@gaspariniassociatiit

PIVA: 02532680358

studio di ingegneria e architettura

TITOLO

Stato di progetto
Allegato alla tavola fognature, specifiche allaccio privati

g
EMISSIONE DATA SCALA TAVOLA g
Progetto rete fognaria maggio 2016 1:200 2
Progetto esecutivo giugno 2016 l ‘c:>
o
Aggiormamento progetto esecutivo febbraio 2017 5
Q
Il contenuto di questo documento & da ritenersi riservato e non pud essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietd e dei progettisti.
Anche in caso di autorizzazione & obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. |
LEGENDA:
B POZZETTI DISPEZIONE ACQUE NERE [ POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE
COLLETTORE ACQUE NERE :::
(tubi in PVC SN& a norma UNIEN CADITOIE
[401-1 TIPO SM)
Rete esistente da collegare a B-03
N- NUMERAZIONE POZZETTI ACQUE NERE e | COLLETTORE ACQUE BIANCHE il quale sostituisce pozzetto esistente
B_ NUMERAZIONE POZZETTI ACQUE BIANCHE FOGNATURA BIANCA ESISTENTE
’ ’
s | COLLETTORE ACQUE NERE PRIVATO COLLETTORE ACQUE BIANCHE PRIVATO B O 2 . . | . .
- NB: al fine di abbattere lopporto di acgua in
N - I . ofe e . . of ol
— FOCNATURA MISTA (ipotetica) SOLETTA IN CLS LECGERMENTE ARMATA fognOTurO blOnCO ! gh ed|ﬂC| del |OTT| edlﬂcgblh
Viia Giovanni Falcone dovranno essere dotati di sistemi di infiltrazione
R acque piovane, in modo da laminare le
Pozzetio da sosfiuie acque provenienti dai tetti o sistemi  di
\ stoccaggio al fine di poterla riutilizzare per
@@ Quota di progetto viabilita e strade Q9 p p

\o9po) innaffiature. (vedasi calcolo idraulico)




	Fogli e viste
	Modello


