Comune di Quattro Castella Area Assetto ed Uso del Teritorio -
Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella LLPP. - Ambiente

Progettazione esecutiva

Opere di urbanizzazione presso Via Falcone
Loc. Roncolo

Computo metrico estimativo Sicurezza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
F01009.a

2
F01012

3
Fo1016

4
F01021.d

5
F01021.e

LAVORI A MISURA

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.
Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con
grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

2 mesi

SOMMANO cad

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto ¢ basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.
Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con
grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
trasporto in cantiere, montaggio ¢ smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

2 mesi

SOMMANO cad

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata

Vedi voce n° 4 [m 26.00]

SOMMANO m

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

26,00

26,00

26,00

26,00

85,40

616,77

132,26

1,86

5,79

170,80

616,77

264,52

48,36

150,54

A RIPORTARE

1250,99

COMMITTENTE: Comune di Quattro Castella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17250,99
6 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro
F01022.a pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, ¢ barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo,
dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari
a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
14,00
SOMMANO cad 14,00 1,26 17,64
7 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
F01027.a alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
350 x 350 mm
6,00
SOMMANO cad 6,00 0,32 1,92
8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01028.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 370 mm
8,00
SOMMANO cad 8,00 0,35 2,80
9 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01029.a alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 370 mm
6,00
SOMMANO cad 6,00 0,35 2,10
10 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
F01203.b le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 4,65 4,65
11 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
F01204 servizio
35,00
SOMMANO h 35,00 35,14 17229,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 2’510,00
TOTALE euro 2°510,00
Data, 23/06/2016
Il Tecnico
A RIPORTARE
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