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EMISSIONE DATA

maggio 2016Progetto rete fognaria

Comune di Quattro Castella

Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella

Stato di progetto

Profili fognature e dettagli

Progettazione fognatura

Opere di urbanizzazione presso Via Falcone

Loc. Roncolo

Fognatura Nera

Fognatura Bianca

Baulettatura in Cls

leggermente armato

di h=10 cm

Collegamento a rete

fognaria di raccolta

acque bianche esistente

fognatura nera

fognatura bianca

tappeto d'usura

binder

stabilizzato (spess. min.)

SEZIONE TIPO FOGNATURE ACQUE

      BIANCHE E NERE Scala 1:5

CADITOIA STRADALE

Scala 1:20

tubo PVC Øvariab.

var.

Pietrisco 3/6

a= 

1

4

 D (min 0,20 m)

b= 

1

4

 D (min 0,20 m)

c= 

1

4

 D (min 0,20 m)
a

b

7
1

0
3

"macinato"

di rottami

di misto riciclato

PARTICOLARE FOGNATURE ACQUE NERE

1
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1

2

Manto d'usura

LEGENDA

3

Binder

4

6

Massicciata stradale

Cordolo stradale

Conglomerato cementizio

5
Griglia piana GL

7

8

9

10

11

Fondazione cordonata in cls

Marciapiede

Pozzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in pietrisco

Tubo PVC 

U N I    E N    1 2 4

2
0

50

5
0

c

4

6

5

Pozzetto d'ispezione
6

Conglomerato cementizio

Pozzetto prefabbricato in cls 

Griglia piana GL

Tubo in PVC 

Chiusino in ghisa con griglia D400 - Luce Ø 600 mm

4

5

2

1

3

LEGENDA

4

12

6

Manto d'usura

11

1

3

2

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

4
5

Binder

Fondazione stradale

Pietrisco 3/6

Pozzetto prefabbricato in CLS 
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87

LEGENDA SEZIONE A-A'

Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm

Trattamento impermeabilizzante

Chiusino in ghisa con griglia D400 - Luce Ø 600 mm

Tubo condotta fognaria

Fondo fogna 
1

4

3

2

5

3

PARTICOLARE POZZETTI DAL B-04 AL B-13 - scala 1:5

(Collegamento caditoia - pozzetto - Scala 1:5 Condotta collegamento: pvc Ø 500  Condotta

acque bianche: cemento Ø variabile).  I pozzetti da B-01 a B-03 sono dotati di chiusino in ghisa

pieno mentre i pozzetti dal B-04 al B-13 hanno chiusini a griglia.

A'

A

SEZIONE LONGITUDINALE A-A'

5

PIANTA

SEZIONE TRASVERSALE

N.B.

Tubi in PVC

Classe di rigidità SN 8 (CR 8) KN/m2 conforme alle norme UNI EN 1401
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143.692
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147.703

145.465

144.465

150.579

148.079

147.879

Fondo collettore acque nere esistente 147.600

B-08 B-11 B-12

PVC Ø500 SN8 PVC Ø500 SN8

56.000 47.600

PVC Ø500 SN8

42.500

PVC Ø500 SN8

60.570

PVC Ø500 SN8

45.200

PVC Ø500 SN8

16.000

PVC Ø500 SN8

51.700

PVC Ø500 SN8

50.000

OUT

PVC Ø500 SN8

6.500

146.501

144.119144.169

143.819

144.165

QUOTA TERRENO STIMATA

149.395

145.394

145.694

B-06

Fognatura Bianca
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Protezione tubo

con soletta in c.a.

di h=10 cm

Valvola antiriflusso tipo

"Clapet"

area di intervento

nuovi allacci fognari

condotta di

scarico in progetto

corso d'acqua

punto

di recapito

B-04

B-05

B-06

B-07

B-08

B-10

B-11

B-12

B-13

B-01

B-02

B-03

N-01

N-02

N-03

Progetto esecutivo

giugno 2016

Aggiornamento progetto esecutivo febbraio 2017

SEZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE

Schema tipo scarico nel Rio Formica

1

2

4

5

1

2

Protezione tubo con soletta in c.a. di h=10cm

LEGENDA

3

CLS

4

Valvola antiriflusso tipo "Clapet"

Rivestimento fondo 

5
Scogliera in massi

3

Dettagli valvola a Clapet

SCHEMA TIPO POSA SOLETTA PER

BAULETTATURA IN C.A. DELLE TUBAZIONI

P=12000Kg
144.48 m s.l.m.

90

 21 cm

15 cm

>30 cm

ØEST

500 mm

LEGENDA 

Tubo in PVC 
1

2
Soletta armata con doppia rete Ø10 20x20 

2

1
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