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EMISSIONE DATA

maggio 2016Progetto rete fognaria

Comune di Quattro Castella

Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella

Progettazione esecutiva

Opere di urbanizzazione presso Via Falcone

Loc. Roncolo

Stato di progetto

Fognatura bianca e dettagli

1:500

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

COLLETTORE ACQUE BIANCHE

LEGENDA:

B-...

NUMERAZIONE POZZETTI ACQUE BIANCHE

EN 124 D 400

B-04

EN 124 D 400

EN 124 D 400

EN 124 D 400

EN 124 D 400

EN 124 D 400

EN 124 D 400

B-05

B-10

B-11

B-12

B-13

R
io

 F
o

rm
ic

a

PVC Ø500 SN8

P
V

C
 
Ø

5
0

0
 
S
N

8

giugno 2016Progetto esecutivo

febbraio 2017Aggiornamento progetto esecutivo

B-05

EN 124 D 400

B-08

B-07

B-06

EN 124 D 400

4

6

5

Pozzetto d'ispezione

6

Conglomerato cementizio

Pozzetto prefabbricato in cls 

Griglia piana GL

Tubo in PVC 

Chiusino in ghisa piena D400 - Luce Ø 600 mm

4

5

2

1

3

LEGENDA

4

12

6 Manto d'usura

11

3

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

4
5

Binder

Fondazione stradale

Pietrisco 3/6

Pozzetto prefabbricato in CLS

11

10

9

8

7

9
6

87

LEGENDA SEZIONE A-A'

Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm

Trattamento impermeabilizzante

Chiusino in ghisa con griglia 

Tubo condotta fognaria

Fondo fogna 1

4

3

2

5

3

PARTICOLARE POZZETTO B-01

(Collegamento caditoia - pozzetto - Scala 1:5 Condotta collegamento: pvc Ø 300

Condotta acque bianche: cemento Ø variabile)

A'

A

SEZIONE LONGITUDINALE A-A'

5

PIANTA

SEZIONE TRASVERSALE

N.B.

Tubi in PVC

Classe di rigidità SN 8 (CR 8) KN/m2

conforme alle norme UNI EN 1401

10

6

Strato di geotessile
12

Ghiaia drenante
13

12

13

1

2

D400 - Luce Ø 600 mm

Valvola antiriflusso

tipo Clapet

Posa di soletta in calcestruzzo

armato, di 10 cm, a livello del

manto di usura della

pavimentazione stradale

area di intervento

nuovi allacci fognari

condotta di

scarico in progetto

corso d'acqua

punto

di recapito

B-04

B-05

B-06

B-07

B-08

B-10

B-11

B-12

B-13

B-01

B-02

B-03

N-01

N-02

N-03


	Fogli e viste
	Modello


