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EMISSIONE DATA

maggio 2016Progetto rete fognaria

Comune di Quattro Castella

Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella

Progettazione esecutiva

Opere di urbanizzazione presso Via Falcone

Loc. Roncolo

Stato di progetto

Fognatura bianca e nera

1:200

Via
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PVC Ø
200 S

N8

155,40

155,60

155,40

155,40

N-01

N-02

N-03

REC

5

7

6
8

9

10

4

11

LEGENDA

1

3

1

2

12

13

Fondo fogna in PVC

Trattamento impermeabilizzante

2

4

5

6

7 Binder

3

Chiusino in ghisa D400 - Luce Ø 600 mm

Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm

Tubo condotta fognaria in PVC

Manto d'usura

PARTICOLARE FOGNE NERE

(Pozzetto ispezione in linea  Condotta in PVC Ø 200  -  Scala 1:5)

5

4

7

6
8

9

10

3

1

11

2

Pianta
Sezione trasversale

Sezione longitudinale

14

13

11

12

8

9

10

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Fondazione stradale

Soletta in CLS armato

Giunto elastico

Pietrisco 3/6

Pozzetto in CLS

14
Resinatura interna a tutta altezza

COLLETTORE ACQUE NERE

POZZETTI D'ISPEZIONE ACQUE NERE

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

COLLETTORE ACQUE BIANCHE

LEGENDA:

N-...

NUMERAZIONE POZZETTI ACQUE NERE

B-...

NUMERAZIONE POZZETTI ACQUE BIANCHE

00.00

00.00

Quota di progetto viabilità e strade

Quota attuale del terreno

CADITOIE

EN 124 D 400

(tubi in PVC SN8 a norma UNI EN

I401-1 TIPO SM)

FOGNATURA BIANCA ESISTENTE

EN 124 D 400

EN 124 D 400

EN 124 D 400

PVC Ø
315 SN8

P
V

C
 
Ø

3
1

5
 
S
N

8

B-01

B-02

B-03

Rete esistente da collegare a B-03

il quale sostituisce pozzetto esistente

Pozzetto da sostituire

giugno 2016Progetto esecutivo

febbraio 2017Aggiornamento progetto esecutivo

Allaccio civico

n.1 di Via Turati

Φ EST 160 mm

Via Turati n.1

Allaccio pozzetto esistente

mediante elemento a gomito

ispezionabile

Sostituzione tubo

esistente con tubo PVC

Ø400 SN8

P

V

C

 
Ø

2

0

0

 
S

N

8

SOLETTA IN CLS LEGGERMENTE ARMATA

FOGNATURA BIANCA DA SOSTITUIRE


	Fogli e viste
	Modello


